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Ministerul Transporturilor - MT - Reglementare din 17 iulie 2017

Reglementarea aeronautica civila romana RACR-CP
"Certificarea parasutelor” din 17.07.2017

In vigoare de la 08 noiembrie 2017

Publicat Tn Monitorul Oficial, Partea | nr. 650 din 08 august 2017. Nu exista
modificari pana la 09 august 2017.

Preambul

(1) Activitatea aeronautica civila pe teritoriul si in spatiul aerian national este
reglementata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare
Codul aerian civil, prin actele normative interne din domeniu, prin legislatia
europeana, precum si prin prevederile Conventiei privind aviatia civila
internationalda, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, si ale altor conventii
si acorduri internationale la care Romania este parte.

(2) Tn conformitate cu prevederile Codului aerian civil si in scopul
reglementarii domeniului aviatiei civile, Ministerul Transporturilor, in calitatea
sa de autoritate de stat in domeniul aviatiei civile, emite reglementari
aeronautice civile romane, care au caracter obligatoriu pentru toti participantii
la activitatile aeronautice civile si conexe, precum si pentru persoanele care
desfasoara activitati in zonele supuse servitutilor de aeronautica civila.

(3) Autoritatea Aeronautica Civila Roména este organismul tehnic
specializat desemnat de Ministerul Transporturilor pentru supravegherea
punerii Tn aplicare a reglementarilor aeronautice specifice domeniilor in care
detine competente.

(4) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor,
constructiilor gi  turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei
Autonome "Autoritatea Aeronautica Civila Romana" ca autoritate nationala de
supervizare, organism tehnic specializat pentru indeplinirea functiei de
supervizare a sigurantei zborului in aviatia civila, la nivel national, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 602 din 12 iulie 2006, Autoritatea
Aeronautica Civila Romana este desemnatada ca autoritate nationala de
supervizare, insemnand prin aceasta organismul tehnic specializat pentru
indeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului in aviatia civila, la
nivel national. Exercitarea competentelor delegate se face de catre Autoritatea
Aeronautica Civila Romana direct sau prin persoane fizice sau juridice
autorizate corespunzator de catre aceasta si care isi desfasoara activitatea
sub supravegherea Autoritatii Aeronautice Civile Romane.
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CAPITOLUL |
Generalitafj

1.1. Definitii si acronime

A. Definitii

(1) Atunci cand sunt folositi in prezenta reglementare, termenii de mai jos au
urmatorul inteles:

(a) atestat - document tehnic insotitor al capotei si sistemului de suspensie
al parasutistului si al sistemului de suspensie al pasagerului in cazul
parasutelor tandem, in care sunt consemnate lucrarile de intretinere si
reparatii;

(b) Autoritate de stat in domeniul aviatiei civile - organ de specialitate al
administratiei publice centrale insarcinat cu administrarea aviatiei civile
(Ministerul Transporturilor);

(c) Autoritate de certificare - Autoritatea Aeronautica Civila Romana exercita
atributii de certificare/autorizare in domeniul parasutelor prin delegarea
competentei de catre autoritatea de stat;

(d) autorizare - recunoastere oficiala printr-un document eliberat in
conformitate cu prevederile prezentei reglementari, prin care se atesta
capacitatea de a desfasura activitati de intretinere si reparatii parasute,
respectiv de pregatire a personalului tehnic de intretinere si reparatii
parasute;

(e) capota (container) - componenta a completului de parasuta, care are
rolul de a mentine in stadiul pliat voalura parasutei de
salvare/rezerva/principald, respectiv in doua compartimente distincte voalurile
paragutelor, principala si de rezerva;

(f) certificare de navigabilitate - recunoasterea faptului ca o parasuta se
conformeaza cu cerintele de admisibilitate pentru salt din prezenta
reglementare si pentru care este emis un document care atesta aceasta;

(g) certificare personal - totalitatea activitatilor efectuate pentru verificarea,
inclusiv prin examinare teoretica si practica, a Tindeplinirii cerintelor
regulamentare de certificare a personalului tehnic de intretinere si reparatii
parasute, avand ca urmare obtinerea, revalidarea, reinnoirea, conversia sau
recunoasterea atat a licentelor, cat si a calificarilor asociate acestora;

(h) complet de parasute - ansamblu format din parasuta principala (cu
exceptia cazului parasutelor de salvare), parasuta de rezerva, capota
(containerul), sistemul de suspensie (hamul) al parasutistului si sistemul de
suspensie al pasagerului in cazul parasutelor tandem;

() conversie - emiterea unui document de certificare national, in baza unui
document de certificare emis de alt stat, ca urmare a constatarii de catre
autoritatea de certificare a indeplinirii tuturor conditiilor impuse de prezenta
reglementare;

(J) creditare - recunoasterea experientei sau calificarilor anterioare;

(k) detinator - persoana fizica sau juridica avand in posesie o parasguta cu
titlu de proprietate sau definere;
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() entitate calificata - persoana juridica autorizata de catre autoritatea de
certificare si care efectueaza in numele, sub supravegherea, controlul si
responsabilitatea autoritatii de certificare activitati in scopul aplicarii prezentei
reglementari;

(m) inspectii de navigabilitate - totalitatea activitatilor desfasurate, la sol si in
salt sau numai la sol, de autoritatea de certificare, in vederea stabilirii
conformarii unei parasute cu cerintele de admisibilitate la salt;

(n) incarcarea pe aripa - raportul dintre masa parasutistului (inclusiv
parasuta si echipament) si suprafata aripii;

(0) lucrari de intretinere si reparatii - ansamblu de activitati necesar a fi
efectuate pentru mentinerea starii de navigabilitate a parasutei si a
componentelor acesteia;

(p) parasuta - echipament tehnic aeronautic destinat a fi utilizat pentru a
intarzia caderea unei/unor persoane, ca urmare a parasirii unei aeronave
aflate in zbor;

(q) parasuta de rezerva - parasuta utilizata in completul de parasute in cazul
nefunctionarii sau functionarii defectuoase a parasutei principale;

(r) parasuta de salvare - parasuta pentru personal, utilizata in cazul
evacuarii dintr-o aeronava in zbor aflata in pericol;

(s) parasuta principala - parasuta din completul de parasute, utilizata in mod
curent pentru salturile voluntare dintr-o aeronava in zbor;

(t) parasuta tandem - parasuta destinata sa fie utilizata simultan de doua
persoane (un parasutist autorizat pentru salturi in tandem si un
cursant/pasager);

(u) punere in serviciu - declararea unei parasute ca fiind apta pentru
exploatare in salt, cu documentele de navigabilitate in termen de valabilitate;

(v) prelungirea navigabilitati - procedeu administrativ, efectuat de
autoritatea de certificare, ce demonstreaza admisibilitatea Tn continuare la salt
a unei parasute ca urmare a conformarii cu cerintele din prezenta
reglementare, prin consemnarea in CN;

(w) privilegiu - dreptul acordat unei persoane/organizatii de a efectua
anumite activitati inscrise intr-un document de certificare/autorizare;

(x) program de intretinere - document tehnic ce contine informatii privind
volumul si frecventa lucrarilor de fintretinere ce trebuie efectuate pentru
mentinerea starii de navigabilitate a parasutei;

(y) revalidare - procedeu, efectuat in interiorul perioadei de valabilitate a
unei licente/calificari/autorizatii, prin care se permite detinatorului continuarea
exercitarii privilegiilor licentei/calificarii/autorizatiei respective pentru o
perioada specificatd, in urma indeplinirii cerintelor din reglementarile
aplicabile;

(z) reinnoire - procedeu efectuat dupa ce o licenta/calificare/autorizatie a
expirat, prin care se reinnoiesc privilegiile licentei/calificarii/autorizatiei
respective pentru o perioada specificata, in urma indeplinirii cerintelor din
reglementarile aplicabile;

(aa) reparatie majora - este o reparatie prin care sunt inlaturate defecte sau
deteriorari ce afecteaza semnificativ. geometria, masa, rezistenta
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componentelor, caracteristicile de salt si alte elemente legate de starea de
navigabilitate a parasutei;

(bb) reparatie minora - este orice alta reparatie decat reparatie majora;

(cc) solicitant - persoana fizica sau persoana juridica ce solicita emiterea,
conform prevederilor prezentei reglementari, a unui certificat, a unei autorizari
sau a unei licente in domeniul paragutelor;

(dd) tehnician clasa a ll-a (senior rigger) - persoana instruita si certificata ca
personal tehnic de intretinere si reparatii parasute, avand privilegiul de a
efectua verificarea, pliajul, precum si reparatii minore ale parasutelor si
componentelor acestora;

(ee) tehnician clasa | (master rigger) - persoana instruita si certificata ca
personal tehnic de intretinere si reparatii parasute, avand privilegiul de a
efectua verificarea, pliajul, precum si reparatii minore si majore ale parasutelor
si componentelor acestora;

(ff) test de indeménare - examinarea practica prin care se face
demonstrarea indemanarii in vederea acordarii unei licente sau calificari,
incluzand si examinarea orala care poate fi ceruta de catre examinator;

(gg) validare - procedeu administrativ prin care se accepta un document de
certificare emis n alt stat, prin acordarea permisiunii de a exercita privilegiile
respectivului document de certificare, in conditiile stabilite prin prezenta
reglementare;

(hh) verificarea competentei - examinarea practica prin care se face
demonstrarea indemanarii in vederea revalidarii sau reinnoirii unei licente sau
calificari, incluzadnd si examinarea orala care poate fi cerutd de catre
examinator;

(i) verificari tehnice periodice - activitati de verificare la sol in conformitate
cu un program de intretinere aprobat, desfasurate de catre personal tehnic de
intretinere si reparatii parasute certificat, in vederea stabilirii conformarii unei
paragute si componentelor acesteia cu cerintele de admisibilitate la salt;

(j)) voalura - acea parte a parasutei (de forma dreptunghiulara, calota
sferica, patrata, triunghiulara s.a.) care, prin umplerea (umflarea) cu aer,
asigura portanta necesara plutirii si revenirii in siguranta la sol a
parasutistului.

(2) Definitiile termenilor utilizati in prezenta reglementare, altele decat cele
de mai sus, sunt cele specificate in Codul aerian civil gi in celelalte acte
normative nationale aplicabile.

B. Acronime:

AACR Autoritatea Aeronautica Civila Romana

AFF cadere libera asistata (Accelerated Freefall)

CN certificat de navigabilitate

CMO continut minim obligatoriu

RACR reglementari aeronautice civile romane

RUC registrul unic de certificare

TPR timp de pregatire recomandat

1.2. Scop


act:33136%200

lege LS mdaco

Prezenta reglementare stabileste cerinte privind certificarea de
navigabilitate initiala a parasutelor, precum si pentru continuitatea
navigabilitatii acestor parasute.

Prezenta reglementare stabileste cerinte privind autorizarea unitatilor
care efectueaza atat activitati de intretinere si reparatii parasute, cat si de
pregatire si certificare a personalului tehnic ce desfasoara activitati de
intretinere si reparatii parasute, precum si a persoanelor juridice care
desfasoara activitati de intretinere.

1.3. Domeniul de aplicabilitate

Prevederile prezentei reglementari se aplica parasutelor care opereaza
in spatiul aerian national, activitatilor de intretinere, unitatilor de intretinere si
reparatii si personalului tehnic de intretinere si reparatii parasute, care
activeaza pe teritoriul national.

Categoriile de parasute pentru care se aplica prevederile prezentei
reglementari sunt:

(a) parasute principale;

(b) parasute de rezerva;

(c) parasute de salvare folosite pe aeronave exceptate de la aplicarea
regulamentelor europene.

CAPITOLUL II
Certificarea de navigabilitate a parasutelor

2.1. Generalitati

O parasuta poate fi utilizata pentru salturi in spatiul aerian national,
numai daca este insotita de documentele doveditoare ale starii sale de
navigabilitate, emise, convertite sau validate de catre autoritatea de
certificare, in conformitate cu prevederile prezentei reglementari.

Documentele doveditoare ale starii de navigabilitate pentru completul de
parasuta sunt urmatoarele:

(a) CN al parasutei principale;

(b) CN al parasutei de rezerva;

(c) atestatul capotei impreuna cu sistemul de suspensie al parasutistului;

(d) atestatul sistemului de suspensie al pasagerului, in cazul parasutelor
tandem;

(e) documente emise de catre producator ale altor componente, utilizate
conform reglementarilor in vigoare, daca este cazul.

Documentul doveditor al starii de navigabilitate pentru o parasuta de
salvare este CN al parasutei de salvare.

Certificarea de navigabilitate initiala si supravegherea mentinerii starii de
navigabilitate se efectueaza de autoritatea de certificare in conformitate cu
cerintele prezentei reglementari.

Numarul unic de certificare este alocat de autoritatea de certificare din
Registrul unic de certificare (RUC).

Numarul unic de certificare este format din patru cifre arabe si este un
numar cuprins intre 0001 si 2000 pentru parasutele de salvare, intre 2001 si
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5000 pentru parasutele de rezerva si intre 5001 si 9999 pentru parasutele
principale.
CN se elibereaza de autoritatea de certificare dupa finalizarea inspeciiei
de navigabilitate initiala.
Atestatele se emit de catre tehnicianul clasa |, dupa verificarea initiala si
de cate ori este nevoie.
2.2. Continutul CN
CN al parasutei principale contine cel putin urmatoarele informatii:
(a) numarul unic de certificare din RUC;
(b) editia si data emiterii;
(c) categoria parasutei;
(d) fabricantul si tipul parasutei;
(e) seria si anul fabricatiei;
(f) detinatorul parasutei;
(g) adresa detinatorului;
(h) semnatura emitentului;
() inspectile de navigabilitate (numele inspectorului, data efectuarii
inspectiei si valabilitatea inspectiei);
(J) limitari de operare sau de continuitate a navigabilitatii, daca este cazul:
resursa, exprimata in numar de salturi sau timp calendaristic, acordata de
producator si/sau dupa lucrarile de intretinere;
verificarile tehnice periodice ale parasutei efectuate conform programului
de intretinere;
(k) informatii privitoare la reparatii si/sau modificari.
CN al parasutei de rezerva contine cel putin urmatoarele informatii:
(a) numarul unic de certificare din RUC,;
(b) editia si data emiterii;
(c) categoria parasutei;
(d) fabricantul si tipul parasutei;
(e) seria si anul fabricatiei;
(f) detinatorul parasutei;
(g) adresa detinatorului;
(h) semnatura emitentului;
() inspectile de navigabilitate (numele inspectorului, data efectuarii
inspectiei si valabilitatea inspectiei);
(J) limitari de operare sau de continuitate a navigabilitatii, daca este cazul:
resursa, exprimata in numar de salturi sau timp calendaristic, acordata de
producator si/sau dupa lucrarile de intretinere;
evidenta pliajelor cu verificarile tehnice periodice ale parasutei efectuate
conform programului de intretinere;
evidenta salturilor;
(k) informatii privitoare la reparatii si/sau modificari.
CN al parasutei de salvare contine cel putin urmatoarele informatii:
(a) numarul unic de certificare din RUC,;
(b) editia si data emiterii;
(c) categoria parasutei;
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(d) fabricantul si tipul parasutei;
(e) seria si anul fabricatiei;
(f) detinatorul parasutei;
(g) adresa detinatorului;
(h) semnatura emitentului;
() inspectile de navigabilitate (numele inspectorului, data efectuarii
inspectiei si valabilitatea inspectiei);
(J) limitari de operare sau de continuitate a navigabilitatii, daca este cazul:
resursa, exprimata in numar de salturi sau timp calendaristic, acordata de
producator si/sau dupa lucrarile de intretinere;
evidenta pliajelor cu verificarile tehnice periodice ale parasutei efectuate
conform programului de intretinere;
evidenta salturilor;
(k) informatii privitoare la reparatii si/sau modificari.
2.3. Continutul atestatelor
Atestatul capotei si sistemului de suspensie al parasutistului contine
urmatoarele informatii:
(a) datele de inregistrare ale capotei si sistemului de suspensie:
producator;
serie de fabricatie;
data punerii Tn serviciu;
(b) resursa, exprimata in numar de salturi sau timp calendaristic, acordata
de producator si/sau lucrarile de intretinere, daca este cazul;
(c) verificarile tehnice periodice efectuate conform programului de
intretinere;
(d) tipul parasutei de rezerva si numarul CN;
(e) informatii privitoare la reparatii si/sau modificari;
(f) identificatorul (numar/serie) pentru echipamentele suplimentare atasate
conform art. 2.1 alin. (2) lit. (e).
Atestatul sistemului de suspensie al pasagerului contine cel putin
urmatoarele informatii:
(a) datele de Tnregistrare ale sistemului de suspensie:
producator;
serie de fabricatie;
data punerii Tn serviciu;
(b) resursa, exprimata in numar de salturi sau timp calendaristic, acordata
de producator si/sau dupa lucrarile de intretinere, daca este cazul;
(c) verificarile tehnice periodice efectuate conform programului de
intretinere;
(d) informatii privitoare la reparatii si/sau modificari.
2.4. Inspectia de navigabilitate a parasutelor
In vederea emiterii sau prelungiri documentelor nationale de
navigabilitate, a verificarii mentinerii starii de navigabilitate si dupa executarea
de reparatii majore la paraguta principala, la parasuta de salvare sau la
parasuta de rezerva, autoritatea de certificare efectueaza inspectii de
navigabilitate.
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Inspectia de navigabilitate la parasuta principala si parasuta de rezerva
se efectueaza cu acestea montate intr-un complet de parasuta, in care capota
cu sistemul de suspensie al parasutistului si sistemul de suspensie al
pasagerului (in cazul parasutei tandem) detin atestate eliberate conform
prezentei reglementari.

Inspectia de navigabilitate a unei parasute cuprinde urmatoarele
activitati:

(a) inspectia la sol, constand in:

analiza documentelor insotitoare ale parasutei, verificarea efectuarii
lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de intretinere si reparatii,
actualizata, emisa de catre producator sau in programul de intretinere, a
aplicarii buletinelor service, a directivelor si dispozitilor de navigabilitate
obligatorii, precum gi a inregistrarilor de utilizare existente;

un control tehnic oficial la sol;

(b) inspectia in salt consta in efectuarea unui salt tehnic oficial:

pentru parasutele principale de tandem inspectia in salt este obligatorie;
pentru parasutele principale, altele decéat cele de tandem, inspectia in
salt este optionala, la solicitarea detinatorului sau la solicitarea inspectorului
de navigabilitate din motive intemeiate, rezultate in timpul inspectiei la sol,
tindnd cont de incarcarea pe aripa la momentul efectuarii inspectiei in salt;
pentru parasutele de salvare si de rezerva nu se face inspectia in salt.

Inspectia de navigabilitate pentru emiterea sau prelungirea valabilitatii
CN este efectuata de catre un inspector de navigabilitate, desemnat de
autoritatea de certificare, astfel:

(a) inspectia de navigabilitate la sol pentru parasute se efectueaza de catre
un titular al licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute -
tehnician clasa | sau un titular al licentei de personal aeronautic navigant
parasutist cu calificarea de receptie si control sau incercator;

(b) inspectia de navigabilitate in salt se efectueaza de catre un titular al
licentei de personal aeronautic navigant parasutist cu calificarea de receptie si
control sau incercator.

Valabilitatea inspectiei de navigabilitate este de:

(a) 5 ani pentru parasuta principala;

(b) 5 ani pentru paragutele de rezerva si de salvare;

(c) 2 ani pentru paraguta tandem.

2.5. Certificarea de navigabilitate initiala

In vederea emiterii unui CN solicitantul trebuie sa depuna la autoritatea
de certificare o cerere in acest sens la care se anexeaza urmatoarele
documente:

(a) titlul de proprietate, titlu de detinere sau orice inscris autentic ori legalizat
conform legii, cu care face dovada detinerii parasutei. Documentele redactate
intr-o limba straind se prezinta sub forma de traducere legalizata conform
legii;

(b) documente sau declaratie notariala pe propria raspundere, care sa
precizeze consumul de resursa, cand este cazul,
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(c) documentatia tehnica de intretinere si reparatii, actualizata, emisa de
catre producator sau un program de intretinere intocmit de catre detinatorul
parasutei;

(d) copii/fotografii dupa serile de fabricatie ale parasutei principale,
parasutei de rezerva sau ale parasutei de salvare.

CN pentru parasuta principala este emis de autoritatea de certificare,
dupa ce aceasta se asigura, in urma unei inspectii de navigabilitate, constand
in verificari la sol si in salt sau numai verificari la sol, dupa caz, ca parasuta
principala, precum si componentele completului de parasuta se conformeaza
cu configuratia, caracteristicile si limitarile descrise in documentatia tehnica de
intretinere si reparatii, actualizata si emisa de catre producator.

CN pentru parasutele de rezerva si de salvare este emis de autoritatea
de certificare dupa ce aceasta se asigura, In urma unei inspectii de
navigabilitate, constand in verificari la sol, ca parasuta se conformeaza cu
configuratia, caracteristicile si limitarile descrise in documentatia tehnica de
intretinere si reparatii, actualizata si emisa de catre producator.

2.6. Continuitatea navigabilitatii

Detinatorii de parasute raspund pentru mentinerea continuitatii
navigabilitatii unei parasute.

Continuitatea navigabilitatii este asigurata prin efectuarea lucrarilor de
intretinere/reparatii, in baza documentatiei tehnice de intrefinere si reparatii
emise de producator sau a unui program de intretinere aprobat de autoritatea
de certificare, de catre personal tehnic de intretinere si reparatii parasute
certificat conform prezentei reglementari sau de catre producator, prin
personalul specializat al acestuia.

Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pliajul parasutei principale poate
fi efectuat de catre utilizator, daca acesta este titular al licentei de parasutist.

Lucrarile efectuate se consemneaza in documentele insofitoare ale
parasutei, conform articolelor 2.2 si 2.3.

Autoritatea de certificare supravegheaza mentinerea starii de
navigabilitate a parasutelor prin efectuarea de inspectii de navigabilitate, in
conformitate cu prevederile art. 2.4 alin (3).

Inspectiile de navigabilitate efectuate se consemneaza in CN de catre
personalul de inspectie al autoritatii de certificare.

Orice neconformitate care afecteaza starea de navigabilitate a parasutei
determina interzicerea utilizarii acesteia, pana la restabilirea starii de
navigabilitate.

2.7. Emiterea unei noi editii a CN

Autoritatea de certificare emite o noua editie a CN in cazul in care a
intervenit o modificare privind detinatorul.

in vederea emiterii unei alte editii a CN, detinatorul trebuie s& adreseze o
cerere autoritatii de certificare, insotita de documente doveditoare.

Emiterea noii editii a CN este conditionata de returnarea catre autoritatea
de certificare a originalului editiei anterioare.

2.8. Conversia documentelor de admisibilitate la salt eliberate in alte state
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Conversia documentelor de admisibilitate la salt eliberate in alte state se
face de autoritatea de certificare, numai daca acestea contin informatii care
atesta inspectia completului de parasuta sau, dupa caz, a parasutei si pliajul
in cazul parasutei de rezerva sau de salvare, in termen de valabilitate,
realizate de catre un tehnician clasa Il (senior rigger) sau clasa | (master
rigger) detinator al licentei emise de autoritati competente.

Autoritatea poate solicita suplimentar informatii sau inspectii la sol ori in
salt pentru una sau mai multe componente ale parasutei, in cazuri justificate,
rezultate in urma evaluarii documentelor.

Conversia se face prin emiterea de catre autoritatea de certificare a CN
Tn conformitate cu prezenta reglementare.

Valabilitatea acestui CN nu poate depasi valabilitatea inspectiei inscrise
n documentul de admisibilitate la salt eliberat in statul de origine.

2.9. Validarea documentelor de admisibilitate la salt eliberate in alte state

Autoritatea de certificare poate valida documente de admisibilitate la salt,
aflate in termen de valabilitate, emise in alte state.

Verificarea documentelor de admisibilitate la salt, in vederea validarii, se
poate efectua de catre urmatoarele categorii de personal desemnat de
autoritatea de certificare:

(a) titular al licentei de personal navigant parasutist si al calificarii de
receptie si control;

(b) titular al licentei de personal navigant parasutist si al calificarii de
instructor;

(c) titular al licentei de personal tehnic pentru intretinerea si reparatia
paragutelor.

in vederea validarii, persoana desemnatd care a efectuat verificarea
documentelor de navigabilitate certifica copiile respectivelor documente prin
aplicarea mentiunii "conform cu originalul", numele sau in clar, data si
semnatura, iar in termen de 5 zile copiile documentelor trebuie transmise la
autoritatea de certificare.

Valabilitatea validarii este de maximum 15 zile, dar nu poate fi mai mare
decat valabilitatea inscrisa in documentele originale.

Procesul de validare a documentelor aceleiasi parasute se poate repeta
de maximum trei ori intr-un an calendaristic.

2.10. Suspendarea/Revocarea CN

Autoritatea de certificare va lua masura suspendarii CN in interiorul
termenului de valabilitate, in urmatoarele cazuri:

(a) nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza emiterii CN;

(b) parasuta a suferit modificari de forma sau structura, care afecteaza
siguranta saltului si starea de navigabilitate;

(c) parasuta a suferit deteriorari sau degradari care afecteaza starea de
navigabilitate, remedierea acestora depasind prevederile din cadrul
manualului de reparatii;

(d) lucrarile de intretinere a parasutei nu sunt executate conform cerintelor
de la art. 2.6;
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(e) refuzul detinatorului de a permite efectuarea inspectiilor de navigabilitate
de catre autoritatea de certificare.

Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) se face de autoritatea de
certificare, in procesul de supraveghere a continuitatii navigabilitatii.

In cazul in care detinatorul parasutei constatd unul dintre cazurile
prevazute la alin. (1) lit. (a)-(d), are obligatia de a retrage parasuta de la salt si
de a informa autoritatea de certificare.

Termenul de suspendare nu poate depasi termenul de valabilitate al
CN.

Suspendarea valabilitatii CN inceteaza in momentul in care autoritatea
de certificare constata, in urma unei evaluari, ca au fost Tnlaturate cauzele
care au condus la suspendare si ca a fost restabilita starea de navigabilitate a
parasutei.

Autoritatea de certificare dispune revocarea CN in urmatoarele situatii:

(a) la furtul/pierdereal/deteriorarea ireversibila/casarea parasutei;

(b) efectuarea de operatiuni de zbor/salt cu o parasuta pentru care CN a
fost suspendat;

(c) la solicitarea detinatorului parasutei.

Suspendarea sau revocarea CN se comunica detinatorului parasutei prin
decizie motivata, in termen de 7 zile de la constatarea situatiei de catre
autoritatea de certificare.

Detinatorul CN suspendat sau revocat trebuie sa depuna la autoritatea
de certificare originalul CN, in termen de 7 zile de la data primirii ingtiintarii.

i CAPITOLUL 1l
Intretinerea si reparatia completelor de parasute

3.1. Generalitati
Responsabilitatea privind mentinerea continuitatii navigabilitatii unei
parasute si pastrarea documentelor doveditoare revine exclusiv detinatorului
parasutei. Acesta trebuie sa urmareasca efectuarea periodica a lucrarilor de
intretinere prevazute in manualul paragutei sau in programul de intretinere i
trebuie sa asigure reparatia paragutei, ori de cate ori aceasta se impune.
Personalul tehnic care efectueaza lucrari de intretinere si reparatie la
parasute trebuie sa se asigure ca lucrarea ce urmeaza a fi executata este
permisa la nivelul calificarii asociate licentei detinute.
Consemnarea verificarilor tehnice periodice, conform art. 3.2 alin. (3) lit.
(c), sau a reparatiilor majore, conform art. 3.3 alin. (1) lit. (b) Tn CN sau in
atestat, dupa caz, se face de catre personalul tehnic de intretinere si reparatii
parasute certificat in baza prezentei reglementari sau de catre un
reprezentant legal al producatorului, dupa caz.
3.2. Intretinerea completelor de parasute
Lucrarile de intretinere se efectueaza in conformitate cu documentatia
tehnica de intretinere si reparatii, actualizata, emisa de catre producator sau
in baza unui program de intretinere intocmit de catre detinatorul parasutei si
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aprobat de autoritatea de certificare si care trebuie sa contina informatii
privind volumul si frecventa lucrarilor de intretinere.

Programul de intretinere trebuie sa includa prevederile cuprinse in toate
buletinele service, directivele si dispozitiile de navigabilitate aplicabile.

Lucrarile de intretinere reprezinta ansamblul activitatilor ce trebuie
efectuate pentru mentinerea starii de navigabilitate a parasutei:

(a) pliajul parasutei principale, constand 1in inspectia vizuala a
componentelor parasutei si impachetarea parasutei in containerul sau, in
conformitate cu instructiunile din manualul de utilizare. Personalul care
efectueaza pliajul parasutei principale trebuie sa detina cel putin licenta de
paragutist sau licenta de personal tehnic de intrefinere si reparatii parasute
emisa in baza prezentei reglementari;

(b) pliajul parasutei de rezerva/salvare, constand in inspectia vizuala a
componentelor parasutei si impachetarea parasutei in containerul sau, in
conformitate cu instructiunile din manualul de utilizare. Personalul care
efectueaza pliajul parasutei de rezerva/salvare trebuie sa detina licenta de
personal tehnic de intretinere si reparatii parasute emisa in baza prezentei
reglementari;

(c) verificarea tehnica periodica a starii tehnice a completului de
parasuta/parasutei de salvare, precum si operatiunile de intretinere efectuate
in conformitate cu prevederile din manualul/programul de intretinere. Aceste
lucrari se efectueaza de catre un detinator al licentei de personal tehnic de
intretinere si reparatii parasute emisa in baza prezentei reglementari sau de
catre personalul specializat al producatorului parasutei.

Parasutele de rezerva si cele de salvare se sigileaza dupa fiecare pliaj
de catre personalul tehnic de intretinere, iar lucrarea efectuata se
consemneaza in documentele parasutei.

Valabilitatea pliajului parasutei de rezerva/salvare nu poate depasi
valabilitatea prevazuta de producator.

Sigiliul este atribuit individual de autoritatea de certificare Tn momentul
emiterii licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute, iar
numarul sigiliului este identic cu numarul licentei respective.

3.3. Reparatia completelor de parasute

Lucrarile de reparatie reprezinta ansamblul activitatilor ce trebuie
efectuate pentru mentinerea sau restabilirea starii de navigabilitate a parasutei
si, in functie de complexitate si componenta asupra careia se efectueaza
lucrarile, se clasifica astfel:

(a) reparatii minore;

(b) reparatji majore.

Activitatile de reparatii majore pentru mentinerea navigabilitatii
parasutelor se efectueaza numai in limitele stabilite de catre producator, in
baza documentatiei de intretinere si reparatii emise de acesta, in cadrul
unitatilor de intretinere si reparatii paragute autorizate sau la producatorul
parasutei, precum si in situatiile prevazute la art. 3.4.

Reparatile minore pot fi efectuate de catre personalul tehnic de
intretinere si reparatii in baza licentei detinute, numai in limitele stabilite de
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catre producator, cu respectarea documentatiei tehnice de reparatie emise de
acesta.
3.4. Recunoasterea lucrarilor de reparatie efectuate in afara tarii

In cazul in care la completul de parasutd au fost efectuate lucrari de
reparatii majore in afara tarii, detinatorul parasutei are obligatia ca, in termen
de 30 zile de la intoarcerea in tara, sa solicite autoritatii de certificare
nationale efectuarea unei inspectii de navigabilitate la sol, in vederea
recunoasterii lucrarilor de reparatie efectuate in afara tarii.

Lucrarile de reparatii majore efectuate in afara tarii sunt recunoscute de
autoritatea de certificare daca sunt consemnate in CN-ul parasutei sau in
atestatul capotei, dupa caz.

Daca in urma verificarilor efectuate se constata ca parasuta se afla in
stare de navigabilitate, lucrarea de reparatie se contrasemneaza de catre
inspectorul autoritatii de certificare.

CAPITOLUL IV
Autorizarea unitatilor de intretinere si reparatii parasute

SECTIUNEA 1
Autorizarea unitatilor de intretinere si reparatii parasute

4.1. Generalitatj

Orice persoana juridica este eligibila in vederea autorizarii ca unitate de
intretinere si reparatii daca indeplineste conditile prevazute in prezenta
reglementare.

Autorizarea si supravegherea unitatii de intretinere si reparatii se
efectueaza de autoritatea de certificare in conformitate cu prevederile
prezentei reglementari.

Dupa incheierea etapelor de evaluare a unitatii de intretinere si reparatii
si stabilirea conformarii cu cerintele prezentei reglementari, autoritatea de
certificare emite autorizatia unitatii de intretinere si reparatii.

Supravegherea conformarii unitatii de intretinere si reparatii cu cerintele
prezentei reglementari se efectueaza de autoritatea de certificare prin audituri
de supraveghere planificate si neplanificate, existand cel putin un audit in
intervalul de valabilitate al autorizatiei.

4.2. Valabilitatea autorizatiei unitatilor de intretinere si reparatii

Autorizatia acordata initial unitatii de intretinere si reparatii sau reinnoita
are o valabilitate de 12 luni incepand cu data emiterii.

Autorizatia revalidata are o valabilitate de 36 de luni.

Autorizatia acordata unitatii de intretinere si reparatii parasute isi
mentine valabilitatea in urmatoarele conditii:

(a) unitatea de intretinere si reparati demonstreaza conformarea
permanenta cu cerintele prezentei reglementari;

(b) unitatea asigura accesul reprezentantilor autoritatii de certificare la
facilitatile unitatii si la documentele necesare in vederea stabilirii conformarii
continue cu cerintele prezentei reglementari;
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(c) unitatea nu a renuntat voluntar la autorizatie sau aceasta nu a fost
limitata, suspendata sau revocata de autoritatea de certificare, situatii in care
documentul de autorizare (autorizatia) unitati de intretinere si reparatii
parasute trebuie returnata catre autoritatea de certificare.

4.3. Conditii de autorizare a unitatii de intretinere si reparatii parasute

In vederea autorizarii ca unitate de intretinere si reparatii solicitantul
trebuie sa depuna la autoritatea de certificare o cerere in acest sens, la care
se anexeaza manualul unitatii de intretinere si reparatii.

Solicitantul/Titularul autorizatiei ca unitate de intretinere si reparatii
parasute trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte privind:

(a) manualul unitatii de intretinere si reparatii

manualul unitatii de intretinere si reparatii a fost aprobat de autoritatea de
certificare anterior auditului de autorizare;

manualul cuprinde cel putin urmatoarele capitole:

domeniul de activitate propus spre autorizare care cuprinde una sau mai
multe dintre urmatoarele activitati:

(a) lucrari de reparatii majore;

(b) pregatire pentru personalul tehnic de intretinere si reparatii - tehnician
clasa a ll-a;

(c) pregatire pentru personalul tehnic de intretinere si reparatii - tehnician
clasal;

personalul de conducere nominalizat si atributiile acestuia, inclusiv
responsabilul pentru asigurarea calitatii;

informatii privind echipamentele si facilitatile de intretinere si reparatii
(enumerare, descriere generala, amplasare);

procedurile sistemului de intretinere si reparatii, inclusiv procedura prin
care se gestioneaza asigurarea calitatii atat lucrarilor efectuate in cadrul
unitatii, cat si contractate la terti;

sistemul de raportare catre autoritatea de certificare a situatiilor care pot
afecta navigabilitatea unei parasute, identificate in procesul de intretinere;

orice alte informatii pe care unitatea le considera necesare;

modificarile manualului se efectueaza prin amendamente/editii noi,

aprobate de autoritatea de certificare;

(b) facilitati

spatiile destinate lucrarilor de intretinere si reparatii trebuie sa fie
organizate functional, sa aiba dimensiuni suficiente si sa fie amenajate
corespunzator pentru a asigura protectia contra intemperiilor si contaminarii
cu murdarie sau praf;

sa existe spati de depozitare, amenajate corespunzator, pentru
componente, echipamente, scule si materiale; conditile de depozitare trebuie
sa fie conforme cu instructiunile fabricantului (daca este cazul), iar accesul
este permis numai personalului autorizat;

(c) echipamente si scule

Unitatea de intretinere si reparatii trebuie sa detinad sau sa aiba acces la
echipamentele si sculele specificate in documentatia de intretinere si reparatii
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sau echivalente ale acestora. Unitatea trebuie sa mentina la zi o lista a
acestor echipamente si scule;
(d) documentatia de intretinere si reparatii
unitatea trebuie sa detina acces la documentatia tehnica de intretinere si
reparatii, actualizata, emisa de catre producatorul paragutei, precum si la
buletinele service, directivele si la dispozitile de navigabilitate aplicabile
parasutelor aflate in domeniul de autorizare;
in cazul in care documentatia de intretinere este furnizata de catre client,
este necesar ca unitatea sa pastreze respectiva documentatie pe timpul
executarii lucrarii si are obligatia sa se asigure ca programul de intretinere si
reparatii aplicabil este aprobat de autoritatea de certificare;
unitatea de intretinere si reparatii a implementat un sistem care sa
asigure in permanenta actualizarea documentatiei, iar acest sistem este
prezentat in manualul unitatii;
personalul tehnic de executie are acces direct la documentatia de
intretinere si reparatii pentru efectuarea lucrarilor necesare;
(e) standardele de intretinere
lucrarile de intretinere si reparatii sunt efectuate cu respectarea
documentatiei tehnice de intrefinere si reparatii, actualizata, emisa de catre
producator sau a programului de intretinere intocmit de catre detinatorul
parasutei si aprobat de autoritatea de certificare;
lucrarile de intretinere specializate, pentru care unitatea nu are
capabilitati si au fost subcontractate la o alta organizatie/unitate autorizata
corespunzator, trebuie efectuate sub supravegherea sistemului sau de calitate
in baza procedurilor de calitate prevazute in manualul unitatii de intretinere si
reparatii;
(f) personalul
a fost nominalizat un manager responsabil care are autoritatea necesara
pentru a asigura respectarea cerintelor prezentei reglementari privind
efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii;
persoana nominalizata ca manager responsabil trebuie sa demonstreze
ca poseda cunostinte corespunzatoare privind intrefinerea si reparatiile
parasutelor si componentelor acestora si cunoaste reglementarile aeronautice
aplicabile domeniului;
personalul tehnic de intretinere si reparati nominalizat poseda
cunostintele, experienta si detine licentele, calificarile si autorizatiile
corespunzatoare in termen de valabilitate pentru efectuarea lucrarilor de
intretinere si reparatii parasute si componente ale acestora;
unitatea de intretinere si reparatii trebuie sa detina lista actualizata a
personalului nominalizat si sa mentina dosare individuale pentru acesta,
cuprinzand copii ale documentelor de certificare Si alte
licente/diplome/autorizari (considerate relevante pentru domeniul autorizat);
lista personalului nominalizat se reinnoieste si se transmite autoritatii de
certificare ori de cate ori apar modificari ale editiei anterioare;
au fost stabilite modalitatile de instruire, calificare si perfectionare
profesionala a personalului implicat in activitatile preconizate si este
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implementat un program periodic de asigurare si verificare a competentei
personalului;
(g) Tnregistrari ale lucrarilor de intretinere si reparatii
lucrarile de intretinere si reparatii efectuate in cadrul unitatii se
inregistreaza intr-un registru de lucrari care cuprinde urmatoarele informatii:
data efectuarii lucrarii;
tipul lucrarii efectuate;
producatorul si tipul parasutei;
numarul unic de certificare al parasutei;
numele si adresa detinatorului parasutei;
specificarea tuturor defectelor, neconformitatilor descoperite in timpul
controlului si verificarilor tehnice;
numele si numarul licentei tehnicianului care a efectuat lucrarea;
lucrarile de intretinere si reparatii efectuate de catre personalul tehnic se
consemneaza in carnetul individual de evidenta a activitatii tehnicianului de
parasute;
unitatea implementeaza si mentine un sistem de pastrare a tuturor
inregistrarilor privind lucrarile de intretinere si reparatii si toata documentatia
asociata, pentru o perioada de minimum 5 ani de la data finalizarii lucrarilor de
intretinere/reparatie;
(h) sistemul de management al calitatii
sistemul de management al calitatii este constituit din politica de calitate,
proceduri si personal specific, de calitate;
politica de calitate se stabileste de catre managerul responsabil al unitatii
de intretinere si reparatii parasute sub forma unei declaratii;
documentele si procedurile de calitate implementate in cadrul unitatii de
intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
desemnarea persoanei responsabile pentru calitate;
clasificarea neconformitatilor, inregistrarea si tratarea neconformitatilor
identificate prin audit sau alta metoda, in procesul de intretinere/reparatii;
cel putin o data pe an are loc o sedinta de analiza generala de
management al calitatii si a rezultatelor evaluarii de calitate a unitatii.
4.4. Modificari in cadrul unitatii de intretinere si reparatii parasute
Pentru a permite autoritatii de certificare sa stabileasca conformarea
continua a unitatii de intretinere si reparatii parasute cu cerintele prezentei
reglementari, unitatea autorizata trebuie sa notifice acesteia orice propunere
de a efectua modificari referitoare la urmatoarele cerinte sau standarde deja
aprobate:
a) numele unitatii si date de contact (telefon, fax, e-mail etc.);
b) amplasarea unitatji (adresa postala);
c) amplasamente (locatii) suplimentare ale unitatii (adresa postala);
d) managerul responsabil si/sau responsabilul pentru asigurarea calitatii;
e) facilitatile, procedurile, domeniul de activitate;
f) personalul tehnic certificat, angajat sau colaborator, care ar putea afecta
domeniul de autorizare.
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Modificarile propuse se aplica numai dupa primirea aprobarii din partea
autoritatii de certificare.

SECTIUNEA a 2-a
Activitati de pregatire in vederea obfiinerii/reinnoirii licentei personalului tehnic
de intretinere si reparatii parasute

4.5. Conditii de autorizare a unitati de intretinere si reparatii pentru
desfasurarea de activitati de pregatire a personalului tehnic de intretinere si
reparatii parasute

Activitatile de pregatire a personalului tehnic de intretinere si reparatii
parasute pot fi desfasurate numai in cadrul unei unitati de intretinere si
reparatii autorizate in conformitate cu prevederile secftiunii 1 si care detine
privilegiul de a desfasura activitati de pregatire, mentionat in autorizatia
unitatii.

Unitatea de intretinere si reparatii paragute care solicita autorizarea in
vederea desfasurarii activitatilor de pregatire a personalului tehnic trebuie sa
inainteze spre aprobare autoritatii de certificare o cerere in acest sens insotita
de manualul unitatii de intretinere si reparatii, care sa contina o parte distincta
pentru activitatea de pregatire a personalului tehnic de intretinere si reparatii
parasute, aceasta cuprinzand:

a) programele de pregatire teoretica si practica specifice
licentei/calificarilor/autorizatiilor pentru care organizeaza pregatire, conform
prevederilor specifice din cap. V;

b) procedura referitoare la desfasurarea activitatilor de instruire;

c) o procedura de calitate, care sa acopere activitatea de pregatire a
personalului tehnic de intretinere si reparatii parasute.

Unitatea este auditata de autoritatea de certificare, In vederea stabilirii
conformarii cu cerintele din prezenta reglementare, ulterior aprobarii
programelor de pregatire si a procedurilor prevazute la alin. (2).

In timpul inspectiei initiale efectuate de autoritatea de certificare, unitatea
de intretinere si reparatii parasute trebuie sa asigure accesul la:

a) infrastructura necesara pregatirii personalului tehnic;

b) dosarele personale ale personalului tehnic nominalizat pentru
conducerea si efectuarea activitatii de pregatire.

Autoritatea de certificare supravegheaza respectarea standardelor de
pregatire declarate, prin efectuarea de inspectii in cadrul unitatilor de
intretinere si reparatii parasute in perioada de autorizare. In timpul acestor
inspectii, unitatea trebuie sa asigure accesul la:

a) infrastructura cu toate dotarile specifice pregatirii in tehnica de intretinere
si reparatii;

b) inregistrarile si documentele referitoare la respectarea metodologiei de
pregatire, la desfasurarea programelor de pregatire teoretica si practica;

c) dosarele personale atat ale cursantilor, cat si ale personalului tehnic
nominalizat pentru conducerea si supravegherea activitatii de pregatire,
evidenta activitatii cursantilor, rezultatele testarilor teoretice si practice;
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d) orice alte materiale/inregistrari relevante.

Orice amendare sau adaugare a unui program de pregatire teoretica sau

practica trebuie aprobata de autoritatea de certificare anterior aplicarii.
4.6. Conducerea si supravegherea activitatii de pregatire

Personalul tehnic nominalizat pentru conducerea si supravegherea
activitatii de pregatire trebuie sa detina calificarea de tehnician clasa a llI-a sau
clasa |, sa dovedeasca calitati pedagogice si sa posede capacitate de
organizare a activitatilor de pregatire teoretica si practica specifica, calitafi
necesare pentru asigurarea mentinerii unor standarde ridicate.

Pe parcursul derularii unui program de pregatire teoretica si/sau practica
a unui cursant pot fi schimbati, justificat, maximum trei tehnicieni calificati
clasa a ll-a sau clasa |, supraveghetori de program.

Personalul tehnic nominalizat pentru conducerea si supravegherea
activitatii de pregatire are responsabilitatea intocmirii diferitelor teste de
examinare, administrarea si corectarea acestora, stabilirea criteriilor de
prezenta la curs sau de suspendare a unui cursant.

In situatia nefncadrarii unui cursant in standardele verificarilor
intermediare de progres se impune 0 majorare a numarului de ore de
pregatire teoretica sau practica.

Eliberarea certificatelor de absolvire a programelor de pregatire este
responsabilitatea unitatilor de intretinere si reparatii parasute, autorizate
pentru desfasurarea activitatii de pregatire a personalului tehnic de intretinere
si reparatii parasute.

SECTIUNEA a 3-a
Privilegiile unitatii de intrefinere si reparatii autorizate

4.7. Privilegiile unitatii de intretinere si reparatii autorizate
in functie de autorizatia detinutd, unitatea de intretinere si reparatii
autorizata poate sa efectueze urmatoarele activitati:
a) lucrari de intretinere si reparatii;
b) pregatire specifica a personalului tehnic de intretinere si reparatii
parasute - tehnician clasa a ll-a;
c) pregatire specifica a personalului tehnic de intretinere si reparatii
parasute - tehnician clasa I.
Privilegiile unitatii de intretinere si reparatii parasute sunt specificate in
autorizatia emisa de autoritatea de certificare.
4.8. Suspendarea si revocarea autorizatiei
Daca autoritatea de certificare a identificat in urma unui audit
neconformitati care afecteaza in mod direct siguranta exploatarii in salt sau a
luat cunostinida despre existenta unor astfel de situatii, procedeaza la
suspendarea autorizatiei unitatii de intretinere si reparatii parasute, pe care o
comunica titularului prin decizie motivata, in cel mult trei zile de la data
constatarii.

18



lege 5 indaco

Software development

in urma suspendarii valabilititii autorizatiei inceteaza partial sau in
totalitate dreptul unitatii de intretinere si reparatii parasute de a exercita
privilegiile prevazute in domeniul de autorizare.

Suspendarea autorizarii poate avea o durata maxima de 6 luni si nu
poate depasi termenul de valabilitate al autorizatiei.

Masura suspendarii se inscrie de catre autoritatea de certificare la
rubrica "suspendare" din autorizatje.

Titularul are obligatia de a inceta imediat desfasurarea activitatilor care
fac obiectul deciziei de suspendare.

Titularul pentru care valabilitatea autorizatiei a fost suspendata trebuie
sa faca in decurs de cel mult 6 luni de la data comunicarii deciziei de
suspendare dovada inlaturarii cauzelor care au condus la suspendare prin
implementarea de actiuni corective.

Daca in urma verificarilor efectuate autoritatea de certificare constata ca
au fost finlaturate cauzele aparitiei neconformitati care a condus Ia
suspendarea autorizarii, notifica in termen de 7 zile incetarea suspendarii Si
retransmite unitatii de intretinere si reparatii parasute autorizatja.

in cazul in care in termenul de suspendare titularul nu a facut dovada
inlaturarii cauzelor neconformitatilor care au condus la decizia suspendarii,
autorizatia se revoca prin decizie motivata care se comunica titularului in
termen de trei zile de la emitere.

in situatia in care titularul autorizatiei revocate intentioneaza reluarea
activitatilor din domeniul de autorizare, poate depune la autoritatea de
certificare o cerere de autorizare, urmand a fi parcurs in intregime procesul de
evaluare in conformitate cu prevederile prezentei reglementari.

Titularul autorizatiei suspendate/revocate poate contesta decizia de
suspendare/revocare conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL V
Certificarea personalului tehnic de intretinere si reparatii parasute

SECTIUNEA 1
Generalitatj

5.1. Aplicabilitate

Prezentul capitol contine cerintele specifice aplicabile pentru:

a) obtinerea, revalidarea si reinnoirea licentei de personal tehnic de
intretinere si reparatii parasute - calificarea de tehnician clasa a Il-a;

b) obtinerea, revalidarea si reinnoirea calificarii de tehnician clasa I,

c) autorizarea examinatorilor care efectueaza examinarile teoretice si
practice pentru certificarea personalului tehnic de intretinere si reparatii
parasute;

d) conversia si recunoasterea licentelor personalului tehnic de intrefinere si
reparatii parasute, emise de autoritati competente ale altor state, in vederea
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desfasurarii activitatilor de intretinere si reparatii parasute pe teritoriul
Romaniei.
5.2. Licente nationale de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute

O persoana este autorizata sa activeze ca personal tehnic de intretinere
si reparatii parasute in Romania, numai daca detine o licenta in termen de
valabilitate, emisa de autoritatea de certificare in conformitate cu cerintele
specificate in prezenta reglementare.

Titularul unei licente de personal tehnic de intretinere si reparatii
parasute este obligat sa detina asupra sa licenta ori de cate ori se afla la locul
desfasurarii unei activitati de intretinere si reparatii parasute.

5.3. Calificari asociate licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii
parasute
Licenta de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute este un
document de calificare aeronautica ce este structurat pe calificari de clasa:
a) tehnician clasa a Il-a;
b) tehnician clasa .
5.4. Valabilitate

Valabilitatea licentei de personal tehnic de intrefinere si reparatii
parasute cu calificarile de clasa este de 24 de luni de la data emiterii sau de la
data expirarii daca a fost revalidata in perioada de valabilitate.

Autoritatea de certificare poate acorda, la solicitarea justificata a
titularilor, prelungirea cu 60 de zile a termenului de valabilitate al
licentei/calificarilor detinute.

5.5. Privilegii

Titularul licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute, a
recunoasterii efectuate in conformitate cu prevederile prezentei reglementari
are dreptul sa exercite privilegiile specifice in limita calificarilor detinute si a
termenului de valabilitate al acestora.

Personalul tehnic pentru intretinerea si reparatia parasutelor trebuie sa
consulte manualul producatorului, buletinul Service dat spre aplicare sau
procedurile de reparatii, pentru verificarea faptului daca reparatia ce urmeaza
sa o execute este permisa la nivelul calificarii detinute.

Personalul tehnic pentru intretinerea si reparatia parasutelor poate
efectua si pliajul parasutelor principale.

Titularul licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute,
emisa in baza prezentei reglementari, avand calificarea de tehnician clasa a
ll-a sau tehnician clasa |, are dreptul de a efectua lucrari de intretinere si
reparatii minore, fara a fi necesar ca activitatea pe care o desfasoara prin
efectuarea acestor lucrari sa constituie obiectul unei autorizari ca unitate de
intretinere si reparatii parasute, acordate de catre autoritatea de certificare.
Aceste lucrari de intretinere si reparatii minore se vor consemna in carnetul
individual de evidenta a activitatii tehnicianului de parasute.

5.6. Limitari, suspendari si revocari ale licentei/calificarilor

Autoritatea de certificare poate, in orice moment, sa limiteze privilegiile
acordate, sa suspende sau sa revoce orice licenfa de personal tehnic de
intretinere si reparatii parasute emisa in conformitate cu prevederile prezentei
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reglementari, daca se constata ca titularul nu mai indeplineste prevederile
specificate in prezenta reglementare.

in cazul in care unui personal tehnic de intretinere si reparatii parasute i
se suspenda sau i se revoca licenta, acesta trebuie sa o returneze in termen
de 5 zile autoritatii de certificare.

Contestarea de catre un solicitant a unei suspendari sau revocari se
efectueaza in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii acesteia.

5.7. Licente de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute emise de
autoritati competente ale altor state

O persoana detinatoare a unei licente de personal tehnic de intretinere si
reparatii parasute, emisa de autoritatea competenta dintr-un alt stat, este
autorizata sa desfasoare activitati de intretinere si reparatii parasute in
Romania, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

a) licenta detinuta este convertita in licenta nationala conform prevederilor
art. 5.28;

b) licenta este recunoscuta de autoritatea de certificare conform prevederilor
art. 5.29.

Persoana detinatoare a unei licente de personal tehnic de intretinere si
reparatii paragsute emisa de autoritatea competenta dintr-un alt stat, care
desfasoara activitati de intretinere si reparatii parasute in Romania, trebuie sa
detina asupra sa licenta nationala obtinuta prin conversie sau licenta originala
insofita de documentul de recunoastere a licentei emis de autoritatea de
certificare romana.

SECTIUNEA a 2-a
Obtinerea, revalidarea si reinnoirea licentei de personal tehnic de intrefinere si
reparatii parasute - calificarea de tehnician clasa a ll-a

A. Obtinerea licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute -
calificarea de tehnician clasa a ll-a

5.8. Conditii generale

Pentru obtinerea licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii
parasute cu calificarea de tehnician clasa a ll-a, solicitantul trebuie sa aiba
varsta de 18 ani implinitj.

5.9. Conditii specifice

Suplimentar fata de conditia generala specificata la art. 5.8, solicitantul
trebuie:

1. sa demonstreze ca a absolvit, in ultimele 12 luni fata de data inregistrarii
cererii de obtinere, un program de pregatire teoretica specifica pentru
calificarea de tehnician clasa a ll-a, aprobat corespunzator si efectuat intr-o
unitate de intretinere si reparatii parasute sub conducerea si supravegherea
unui tehnician de parasute clasa a ll-a sau clasa ;

2. sa demonstreze ca a absolvit, in ultimele 12 luni fatd de data inregistrarii
cererii de obtinere, un program de pregatire practica specifica pentru
calificarea de tehnician clasa a ll-a, aprobat corespunzator si efectuat intr-o
unitate de intretinere si reparatii parasute sub conducerea si supravegherea
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unui tehnician de parasute clasa a ll-a sau clasa | cu calificarea n termen de
valabilitate;

3. sa obtina minimum 75% la examinarea teoretica scrisa la fiecare din
disciplinele mentionate la art. 5.11 alin. (1), sustinutda cu un examinator
autorizat conform prezentei reglementari;

4. sa fie declarat "ADMIS" in urma testului de indemanare practica, de catre
un examinator autorizat conform prezentei reglementari.

5.10. Examinarea teoretica si examinarea practica pentru licenta de
personal tehnic de intretinere si reparatii paragsute - calificarea de tehnician
clasa a ll-a

Examinarea teoretica si examinarea practica in vederea obtinerii licentei
de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute - calificarea de tehnician
clasa a ll-a sunt organizate de autoritatea de certificare ulterior indeplinirii
cerintelor specificate la art. 5.9 pct. 1 si 2.

Examinarea teoretica se desfasoara inaintea examinarii practice.

Solicitantul poate sustine examinarea practica numai dupa promovarea
examinarii teoretice.

Valabilitatea examinarii teoretice este de 12 luni de la data promovarii
integrale a acesteia.

Pe parcursul testului de indemanare practica solicitantul trebuie sa
demonstreze abilitatea de a efectua toate procedurile si operatiunile
specificate la art. 5.12 alin. (1) cu un grad de competenta corespunzator i
este evaluat cu privire la:

a) efectuarea a minimum un pliaj pentru fiecare categorie de parasuta,
conform art. 1.3 alin. (2);

b) efectuarea de reparatii minore.

5.11. Pregatirea teoretica specifica

Programul de pregatire teoretica specifica in vederea obtinerii licentei de
personal tehnic de intretinere si reparatii parasute si a calificarii de tehnician
clasa a Il-a cuprinde urmatoarele discipline:

(a) legislatie aeronautica si reglementari

CMO:

reguli si reglementari relevante pentru titularul unei licente de personal
tehnic de intretinere si reparatii parasute si a calificarii de tehnician;

TPR: 2 ore;

(b) cunoasterea parasutei

CMO:

principii de functionare si operare ale parasutei, ale sistemelor,
echipamentelor, aparaturii si componentelor anexa acesteia (construciie,
descriere, functionare, caracteristici tehnice);

limitari operationale pentru parasute;

informatii tehnice relevante din manualele de \utilizare si
intretinere/reparatii sau alte documente similare;

efectele incarcaturii si distributiei maselor asupra caracteristicilor de
zbor ale parasutei.

TPR: 6 ore;
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(c) metode si proceduri de intretinere si reparatii parasute
CMO:

operatiuni de identificare, asamblare, control ale parasutelor si
Tnregistrare in documente;

tehnici de inspectie, verificare, efectuare reparatii ale parasutelor;

tehnici de modificare, confectionare, coasere manuala si proceduri de
intretinere (curatare, spalare) ale parasutelor;

materiale utilizate in procesul de reparare a parasutelor;

instrumente si echipamente necesare efectuarii reparatiilor si pliajelor
parasutelor (descriere, rol, functionare);

tehnici de pliaj ale parasutelor.

TPR: 10 ore.

Programul de pregatire teoretica specifica, in vederea obtinerii licentei de
personal tehnic de intretinere si reparatii parasute si a calificarii de tehnician
clasa a ll-a, are o durata minima recomandata de 18 ore.

Absolventii programului de pregatire teoretica specifica primesc un
certificat corespunzator.

5.12. Pregatirea practica specifica

Programul de pregatire practica specifica, in vederea obtinerii licentei de
personal tehnic de intretinere si reparatii parasute si a calificarii de tehnician
clasa a ll-a, cuprinde:

(a) un program cu durata minima de 12 ore in care cursantul acumuleaza
experienta in urmatoarele domenii:
operatiuni de asamblare a parasutelor si de verificare a starii tehnice;

operatiuni de pregatire a materialelor necesare reparatiilor si a
echipamentelor, sculelor si dispozitivelor specifice;

tehnici de utilizare si intretinere a echipamentelor si instrumentelor
specifice;

tehnici si proceduri specifice de efectuare a reparatiilor minore,
modificari, confectionare diverse componente, coasere manuala si operatiuni
de intretinere a parasutelor;

tehnici si proceduri specifice de pliaj;

(b) executarea de pliaje complete, corespunzatoare, astfel:

minimum 1 pliaj al parasutei principale, corespunzatoare fiecareia dintre
metodele de lansare automata/comandata/tandem/AFF;

minimum 5 pliaje ale parasutei de rezerva, incluzand minimum un pliaj al
unei parasute de rezerva pentru tandem;

minimum 5 pliaje ale parasutei de salvare.

Absolventii programului de pregatire practica specifica primesc un
certificat corespunzator, emis de catre unitatea de intrefinere si reparatii
parasute.

5.13. Credite acordate
Pregatire teoretica:
(a) pentru un solicitant care detine licenta nationala de parasutist cu
calificarea superioara de instructor, receptie si control, sau incercator, este
creditata pregatirea teoretica prevazuta la art. 5.11. alin. (1) lit. (a) si (b);
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(b) pentru un solicitant care detine o licenta de personal tehnic de intretinere
si reparatii parasute cu calificarea de tehnician eliberata de o autoritate
competenta dintr-un alt stat, dar cu termenul de valabilitate expirat, in vederea
obtinerii licentei nationale, autoritatea de certificare crediteaza partial
pregatirea teoretica detinuta. Autoritatea de certificare stabileste un program
de pregatire teoretica de minimum 5 ore ce include notiuni corespunzatoare
din disciplinele mentionate la art. 5.11;

solicitantul trebuie sa fie examinat teoretic, in scris, la disciplinele
mentionate la art. 5.11 alin. (1) lit. (a) si (c). Baremul de promovare este 75%;
tehnicianul sub conducerea si responsabilitatea caruia s-a efectuat
programul vizeaza prin semnatura eliberarea, de catre unitatea de intrefinere
si reparatii parasute, in favoarea solicitantului a unui certificat corespunzator.
Pregatire practica:

(a) pentru un solicitant care detine licenta nationala de parasutist cu
calificarea superioara de receptie si control sau incercator este creditata
pregatirea practica prevazuta la art. 5.12 alin. (1) lit. (a) pct. (i) si lit. (b) pct.
@).

(b) un solicitant care detine o licenta de personal tehnic de intretinere si
reparatii parasute si calificare de tehnician eliberata de o autoritate
competenta dintr-un alt stat, dar cu termenul de valabilitate expirat, in vederea
obtinerii licentei nationale cu calificarea de tehnician clasa a ll-a, trebuie sa
efectueze un program de pregatire practica constand din efectuarea a
minimum 5 pliaje si 2 reparatii minore; programul trebuie efectuat in cadrul
unei unitati de intretinere si reparatii parasute;

(c) unitatea de intretinere si reparatii parasute in cadrul careia s-a efectuat
pregatirea elibereaza solicitantului un certificat corespunzator;

(d) solicitantul trebuie sa promoveze examinarea practica, desfasurata
conform prevederilor art. 5.10 alin. (5) cu un examinator autorizat.

5.14. Privileqi

Titularul licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute cu
calificarea de tehnician clasa a ll-a are dreptul sa execute activitati de
intretinere si reparatii minore pentru parasute.

B. Revalidarea licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute
- calificarea de tehnician clasa a ll-a

5.15. Conditii specifice

Revalidarea licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii
parasute cu calificarea de tehnician clasa a ll-a se face pentru o perioada de
24 de luni, daca solicitantul demonstreaza autoritati de certificare
urmatoarele:

(a) a efectuat, in perioada de valabilitate a licentei, minimum 15 pliaje ale
parasutelor de rezerva sau parasutelor de salvare;

(b) a efectuat, in perioada de valabilitate a licentei, minimum 10 reparatii
minore;

(c) a participat, in perioada de valabilitate a licentei/calificarii, la un seminar
de reimprospatarea cunostintelor organizat in cadrul unei unitati de intretinere
si reparatii parasute.
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Solicitantul revalidarii licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii
parasute cu calificarea de tehnician clasa a ll-a trebuie sa demonstreze
autoritatii de certificare indeplinirea conditiilor specifice prevazute la alin. (1),
prin carnetul de evidenta activitatii tehnicianului, in care sunt consemnate
pliajele, reparatiile, verificarile tehnice periodice efectuate si participarea la
seminarul de reimprospatarea cunostintelor.

Solicitantul care nu indeplineste conditile mentionate la alin. (1) trebuie
sa sustina o verificare a competentei cu un examinator autorizat, conform
prevederilor de la art. 5.10 alin. (5) lit. (a) si/sau (b), in functie de cerinta care
nu este indeplinita si care trebuie efectuata in ultimele 60 de zile de
valabilitate a licentei.

C. Reinnoirea licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute -
calificarea de tehnician clasa a ll-a

5.16. Conditii specifice

Reinnoirea licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii paragute cu
calificarea de tehnician clasa a ll-a se face pentru o perioada de 24 de luni,
daca solicitantul demonstreaza autoritatii de certificare, conform prezentei
reglementari, ca:

(a) a finalizat, cu cel mult 12 luni Tnainte de data depunerii cererii de
reinnoire, un program de pregatire teoretica pentru reimprospatarea
cunostintelor, efectuat sub conducerea si supravegherea unui titular al
calificarii de tehnician clasa a ll-a sau clasa I;

(b) a parcurs, cu cel mult 12 luni Tnainte de data depunerii cererii de
reinnoire, un program de pregatire practica, efectuat in cadrul unei unitati de
intretinere si reparatii parasute sub conducerea si supravegherea unui titular
al calificarii de tehnician clasa a ll-a sau clasa | in termen de valabilitate;

(c) a promovat, ulterior indeplinirii cerintelor specifice prevazute la lit. (a),
examinarea teoretica scrisa la disciplinele mentionate la art. 5.11 alin. (1) lit.
(a) si (c), sustinuta cu un examinator autorizat conform prezentei reglementari;
baremul de promovare este de minimum 75%, pentru fiecare disciplina;

(d) a promovat, ulterior indeplinirii cerintelor specifice prevazute la lit. (b) si
(c), un test de verificare a competentei sustinut cu un examinator autorizat,
conform prevederilor de la art. 5.10 alin. (5) lit. (a) si (b).

5.17. Programul pentru reinnoirea licentei de personal tehnic de intretinere
si reparatii parasute - calificarea de tehnician clasa a ll-a. Durata si continut

Durata si continutul programului de reimprospatare a cunostintelor,
pentru reinnoirea licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute
si a calificarii de tehnician clasa a Il-a este de minimum 5 ore.

Durata si confinutul programului de reantrenare practica, pentru
reinnoirea licentei de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute si a
calificarii de tehnician clasa a Il-a este de minimum 5 pliaje si 2 reparatii
minore.

Unitatea de intretinere si reparatii parasute in cadrul careia s-a efectuat
pregatirea elibereaza solicitantului un certificat corespunzator.
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SECTIUNEA a 3-a
Obtinerea, revalidarea si reinnoirea calificarii de tehnician clasa |

A. Obtinerea calificarii de tehnician clasa |
5.18. Conditii generale
Pentru obtinerea calificarii de tehnician clasa | solicitantul trebuie sa aiba
varsta de 20 ani implinitj.

5.19. Conditii specifice

Pentru obtinerea calificarii de tehnician clasa |, suplimentar fata de conditia
generala specificata la art. 5.18, solicitantul trebuie:

1. sa detina o experienta practica care include minimum 50 de pliaje ale
parasutei de salvare sau de rezerva,;

2. sa demonstreze ca a absolvit, in ultimele 12 luni fatd de data inregistrarii
cererii de obtinere, un program de pregatire teoretica specifica, aprobat
corespunzator, efectuat intr-o unitate de intretinere si reparatii parasute sub
conducerea si supravegherea unui tehnician clasa I,

3. sa demonstreze ca a absolvit, in ultimele 12 luni fata de data inregistrarii
cererii de obtinere, un program de pregatire practica specifica, aprobat
corespunzator, efectuat intr-o unitate de intretinere si reparatii parasute sub
conducerea si supravegherea unui tehnician clasa I, in termen de valabilitate;

4. sa obtina minimum 75% la examinarea teoretica scrisa la fiecare din
disciplinele mentionate la art. 5.11 alin. (1), sustinutd cu un examinator
autorizat conform prezentei reglementari;

5. sa fie declarat "ADMIS" in urma testului de indeméanare practica, de catre
un examinator autorizat conform prezentei reglementari.

5.20. Examinarea pentru calificarea de tehnician clasa |

Examinarea teoretica si examinarea practica, in vederea obtinerii licentei
de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute - calificarea de tehnician
clasa I, sunt organizate de autoritatea de certificare ulterior ndeplinirii
cerintelor specificate la art. 5.19 pct. 1 si 2.

Examinarea teoretica se desfasoara inaintea examinarii practice.

Solicitantul poate sustine examinarea practica numai dupa promovarea
examinarii teoretice.

Valabilitatea examinarii teoretice este de 12 luni de la data promovarii
integrale a acesteia.

Pe parcursul testului de indemanare practica in vederea obtinerii
calificarii de tehnician clasa |, solicitantul trebuie sa demonstreze abilitatea de
a efectua toate procedurile si operatiunile specificate la art. 5.22 alin. (1) cu un
grad de competenta corespunzator si este evaluat cu privire la:

(a) efectuarea a cate unui pliaj pentru fiecare categorie de parasuta conform
art. 1.3 alin. (2);

(b) efectuarea de reparatii majore.

5.21. Pregatirea teoretica specifica

Programul de pregatire teoretica specifica in vederea obtinerii licentei de
personal tehnic de intretinere si reparatii parasute si a calificarii de tehnician
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clasa | este conform art. 5.11 alin. (1), la care programul prevazut la lit. (c)
Metode si proceduri de intretinere si reparatii parasute se majoreaza cu 50%.

Absolventii programului de pregatire teoretica specifica primesc un
certificat corespunzator.

5.22. Pregatirea practica specifica

Programul de pregatire practica specifica, in vederea obtinerii calificarii
de tehnician clasa |, are o durata minima de 24 de ore in care cursantul
parcurge programul specificat la art. 5.12 la care se adauga urmatoarele:

(a) operatiuni de pregatire a materialelor necesare reparatiilor majore si a
echipamentelor si instrumentelor specifice;

(b) tehnici de utilizare si intretinere a echipamentelor si instrumentelor
specifice reparatiilor majore;

(c) tehnici si proceduri specifice de efectuare reparatii majore, modificari,
confectionare diverse componente, coasere manuala.

Absolventii programului de pregatire practica specifica primesc un
certificat emis de catre unitatea de intretinere si reparatii parasute.

5.23. Credite acordate

Pregatire teoretica

(a) pentru un solicitant care detine o licenta de personal tehnic de intretinere
si reparatii parasute cu calificarea de tehnician clasa a ll-a, in termen de
valabilitate, este creditata pregatirea teoretica detfinuta de acesta;

(b) pentru un solicitant care detine licenta nationala de parasutist cu
calificarea superioara de instructor, receptie si control, sau incercator, este
creditata pregatirea teoretica prevazuta la art. 5.11 alin. (1) lit. (a) si (b);

(c) pentru un solicitant care detine o licenta de personal tehnic de intretinere
si reparatii parasute cu calificarea de tehnician eliberatd de o autoritate
competenta dintr-un alt stat, dar cu termenul de valabilitate expirat, in vederea
obtinerii licentei nationale cu calificarea de tehnician clasa |, autoritatea de
certificare crediteaza partial pregatirea teoretica detinuta. Autoritatea de
certificare stabileste un program de pregatire teoretica de minimum 3 ore ce
include notiuni corespunzatoare din disciplinele mentionate la art. 5.11.
Programul de pregatire teoretica trebuie efectuat in cadrul unei unitati de
intretinere si reparatii parasute;

unitatea de intretinere si reparatii parasute in cadrul careia s-a efectuat
pregatirea elibereaza solicitantului un certificat corespunzator;
solicitantul trebuie sa fie examinat teoretic, in scris, la disciplinele
mentionate in art. 5.11 alin. (1) lit. (a) si (c). Baremul de promovare este 75%.
Pregatire practica

(a) pentru un solicitant care detine o licenta de personal tehnic de intretinere
si reparatii paragute cu calificarea de tehnician clasa a ll-a, in termen de
valabilitate, este creditata pregatirea practica detinuta;

(b) pentru un solicitant care detine o licenta de personal tehnic de intretinere
si reparatii parasute si calificare de tehnician eliberata de o autoritate
competenta dintr-un alt stat, dar cu termenul de valabilitate expirat, in vederea
obtinerii licentei nationale cu calificarea de tehnician clasa | autoritatea de
certificare stabileste un program de pregatire practica constand din efectuarea
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a minimum 10 pliaje si minimum 3 reparatii majore. Programul practic trebuie
efectuat in cadrul unei unitati de intretinere si reparatii parasute;

unitatea de intretinere si reparatii parasute in cadrul careia s-a efectuat
pregatirea elibereaza solicitantului un certificat corespunzator;

solicitantul trebuie sa promoveze examinarea practica, desfasurata
conform prevederilor art. 5.20 alin. (5) cu un examinator autorizat.

Pentru un solicitant care detine o licenta de personal tehnic de intretinere
si reparatii parasute cu calificarea de tehnician clasa a ll-a, in termen de
valabilitate, este creditata examinarea teoretica sustinuta la disciplinele
prevazute la art. 5.11 alin. (1) lit. (a) si (b) si examinarea practica prevazuta la
art. 5.10 alin. (5).

5.24. Privilegii

Titularul calificarii de tehnician clasa | are dreptul sa execute activitati de
intretinere si reparatii minore si majore pentru parasute.

B. Revalidarea calificarii de tehnician clasa |

5.25. Conditii specifice

Revalidarea calificarii de tehnician clasa | se face pentru o perioada de
24 de luni, daca solicitantul demonstreaza autoritati de certificare
urmatoarele:

(a) a efectuat, Tn ultimele 24 de luni, minimum 20 de pliaje corespunzatoare
fiecarei categorii de parasute;

(b) a efectuat, in ultimele 24 de luni, minimum 10 reparatii minore sau
majore;

(c) a participat, in perioada de valabilitate a licentei/calificarii, la un seminar
de reimprospatare a cunostintelor organizat in cadrul unei unitati de
intretinere si reparatii parasgute.

Solicitantul revalidarii calificarii de tehnician clasa | trebuie sa
demonstreze indeplinirea conditiilor specifice prevazute la alin. (1) prin
carnetul de evidenta a activitatii tehnicianului, in care sunt consemnate
pliajele, reparatiile, verificarile tehnice periodice efectuate si participarea la
seminarul de reimprospatare a cunostintelor.

Solicitantul care nu indeplineste conditile mentionate in alin. (1) trebuie
sa sustina o verificare a competentei cu un examinator autorizat, conform
prevederilor de la art. 5.20 alin. (5) lit. (a) si/sau (b), in functie de cerinta care
nu este indeplinita, efectuata in ultimele 60 de zile de valabilitate a licentei.

C. Reinnoirea calificarii de tehnician clasa |

5.26. Conditii specifice

Reinnoirea calificarii de tehnician clasa | se face pentru o perioada de
maximum 24 de luni, daca solicitantul demonstreaza autoritatii de certificare
urmatoarele:

1. a finalizat, cu cel mult 12 luni Tnainte de data depunerii cererii de
reinnoire, un program de pregatire teoretica pentru reimprospatarea
cunostintelor, efectuat sub conducerea si supravegherea unui titular al
calificarii de tehnician clasa |;

2. a parcurs, cu cel mult 12 luni Tnainte de data depunerii cererii de
reinnoire, un program de pregatire practica, efectuat in cadrul unei unitati de
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intretinere si reparatii parasute sub conducerea si supravegherea unui titular
al calificarii de tehnician clasa |, in termen de valabilitate;

3. a promovat, ulterior indeplinirii cerintelor specifice prevazute la pct. 1,
examinarea teoretica scrisa la disciplinele mentionate la art. 5.11 alin (1) lit.
(a) si (c), sustinuta cu un examinator autorizat conform prezentei reglementari.
Baremul de promovare este de minimum 75%, pentru fiecare disciplina;

4. a promovat, ulterior indeplinirii cerintelor specifice prevazute la pct. 2 si 3,
un test de verificare a competentei cu un examinator autorizat conform
prezentei reglementari.

5.27. Programul pentru reinnoirea calificarii de tehnician clasa | - durata si
continut

Durata si continutul programului de reimprospatare a cunostintelor,
pentru reinnoirea calificarii de tehnician clasa I, sunt de minimum 5 ore.

Durata si continutul programului de pregatire practica, pentru reinnoirea
calificarii de tehnician clasa I, sunt de minimum 6 pliaje si 3 reparatii majore.

Unitatea de intretinere si reparatii in cadrul careia s-a efectuat pregatirea
elibereaza solicitantului un certificat corespunzator.

SECTIUNEA a 4-a
Licente de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute emise de
autoritati competente ale altor state

A. Conversia licentelor de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute
emise de autoritati competente ale altor state

5.28. Conditii de conversie

Autoritatea de certificare poate elibera licenta nationala de personal
tehnic de intretinere si reparatii parasute cu calificarea de tehnician clasa a Il-
a sau clasa | prin convertirea celor emise de autoritati competente ale altor
state, aflate in termen de valabilitate. Pentru ca autoritatea de certificare sa
elibereze licenta nationala de personal tehnic de intretinere si reparatii
parasute cu calificarea de tehnician clasa a ll-a sau clasa |, solicitantul
trebuie:

(a) sa faca dovada ca cerintele de instruire in vederea obfinerii licentei
detinute se situeaza, cel putin, la nivelul celor din prezenta reglementare;

(b) sa promoveze un examen scris la disciplinele specificate la art. 5.11 (1)
lit. (a). Examenul se sustine cu un examinator desemnat de autoritatea de
certificare, iar baremul de promovare este 75% pentru fiecare discipling;

(c) sa promoveze un test de verificare a competentei, ulterior indeplinirii
cerintelor mentionate la lit. (b), sustinut cu un examinator autorizat conform
prezentei reglementari.

Demonstrarea indeplinirii cerintelor specificate la alin. (1) lit. (a) se face
prin carnetul de evidenta activitatii tehnicianului, completat corespunzator, si
orice alte documente suplimentare ce dovedesc experienta practica.

Daca cerintele de instruire, in baza carora a/au fost obtinuta(e)
licenta/calificarile emise de autoritati competente ale altor state, se situeaza
sub nivelul celor din prezenta reglementare, autoritatea de certificare
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stabileste, de la caz la caz, programul de pregatire teoretica si practica de
conversie pe care solicitantul trebuie sa il parcurga intr-o unitate de intretinere
si reparatii parasute, sub conducerea si supravegherea unui tehnician calificat
corespunzator.

B. Recunoasterea licentelor de personal tehnic de intretinere si reparatii
parasute emise de autoritati competente ale altor state

5.29. Conditii generale

Autoritatea de certificare poate recunoaste licente de personal tehnic de
intretinere si reparatii parasute cu calificarea de tehnician, aflate in termen de
valabilitate, emise de autoritati competente ale altor state:

(a) ale tarilor membre ale Uniunii Europene;

(b) ale tarilor din afara Uniunii Europene, daca cerintele de instruire in baza
carora acestea au fost obfinute se situeaza, cel putin, la nivelul celor din
prezenta reglementare.

Pentru a putea desfasura activitate de intretinere si reparatii parasute pe
teritoriul Romaniei, un titular al unei licente de personal tehnic sau certificat
corespunzator, eliberata de o autoritate competenta a altui stat, trebuie sa
detina licenta in termen de valabilitate si carnetul de evidenta a activitatii,
completat corespunzator.

Titularul licentei de personal tehnic de intrefinere si reparatii parasute
eliberata de o autoritate competenta a altui stat si recunoscuta de autoritatea
de certificare poate desfasura activitati de intretinere si reparatii parasute pe
teritoriul Romaniei, conform calificarilor detinute.

Autoritatea de certificare analizeaza documentele detinute de solicitant si
emite un document de recunoastere a licentei.

Documentul de recunoastere va contine cel putin urmatoarele informatii:

(a) numarul si data emiterii documentului;

(b) numele titularului licentei;

(c) tipul si numarul licentei detinute;

(d) privilegiile conferite de licenta detinuta si recunoscuta;

(e) perioada de recunoastere a privilegiilor licentei originale.

5.30. Valabilitate

Valabilitatea recunoasterii licentei de personal tehnic de intretinere si
reparatii parasute emisa de o autoritate competenta a altui stat nu poate
depasi termenul de valabilitate al licentei detinute.

SECTIUNEA a 5-a
Autorizarea examinatorilor care efectueaza examinarile teoretice si practice,
in vederea obtinerii/revalidarii/reinnoirii/conversiei licentelor de personal tehnic
de intretinere si reparatii parasute

5.31. Conditii generale

Pentru autorizarea ca examinator, solicitantul trebuie sa aiba varsta de 25
ani implinitj.

5.32. Conditii specifice
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Pentru autorizarea ca examinator, suplimentar fata de conditia generala
specificata la art. 5.31, solicitantul trebuie:

1. sa detina licenta de personal tehnic de intretinere si reparatii parasute in
termen de valabilitate si sa isi fi exercitat privilegiile aferente acesteia in
ultimele 36 de luni fara intrerupere; sau

2. sa fi urmat un curs de pregatire ca tehnician de intretinere si reparatii
parasute la un producator de parasute;

3. sa urmeze un curs de standardizare, organizat de catre autoritatea de
certificare, cu privire la cerintele aplicabile, la desfasurarea testelor de
indemanare si a verificarilor competentei si la procedurile administrative si
cerintele privind protectia datelor cu caracter personal;

4. sa fie nominalizat de autoritatea de certificare pe lista examinatorilor
autorizati, in functie de pregatirea si experienta individuala, conformarea cu
reglementarile privind intretinerea si reparatiile parasutelor, disponibilitatea
indeplinirii atributiilor specifice si detinerea de abilitaii de organizare si
desfasurare activitati de examinare.

5.33. Privilegii

Titularul autorizarii de examinator are dreptul de a organiza si desfasura
examinarea teoretica si practica a personalului tehnic de intretinere si reparatii
parasute, in vederea obtinerii/creditarii/reinnoirii/conversiei licentelor, pana la
nivelul detinut de el insusi, cu exceptia cazului in care este imputernicit
special n acest sens de autoritatea de certificare.

5.34. Valabilitatea autorizarii de examinator

Autorizarea de examinator este valabila maximum 24 de luni de la data
emiterii, cu conditia ca licenta de personal tehnic de intretinere si reparatii
parasute/calificarile sa fie in termen de valabilitate, conform prevederilor art.
5.4.

Lista cu examinatori se actualizeaza de autoritatea de certificare.

5.35. Restrictionarea privilegiilor

in vederea evitarii conflictului de interese, titularul autorizarii de examinator
nu poate efectua examinarea teoretica si/sau practica a unui solicitant cu care
a efectuat pregatirea in vederea obtinerii/creditarii/reinnoirii licentei de
personal tehnic de intretinere si reparatii parasute, cu exceptia cazului in care
este Imputernicit special in acest sens de autoritatea de certificare.

CAPITOLUL VI
Autorizarea entitatilor calificate

6.1. Generalitati
Autoritatea de certificare poate autoriza persoane juridice roméane de
drept public sau privat, cu practica si experienta in domeniul parasutismului, n
vederea efectuarii de activitati in domeniul parasutelor, sub supravegherea,
controlul sau responsabilitatea sa.
Activitatile care pot fi efectuate de catre entitatea calificata autorizata
sunt:
(a) certificarea de navigabilitate a parasutelor;
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(b) certificarea personalului de intretinere si reparatii parasute;

(c) autorizarea unitatilor de intretinere si reparatii parasute;

(d) elaborarea de proiecte de reglementari aeronautice pentru domeniul de
autorizare.

Entitatea calificata autorizata nu poate subcontracta activitatile pentru
care a fost autorizata unei alte entitatj.

Autoritatea de certificare pune la dispozitia autoritatii de stat in domeniul
aviatiei lista actualizatda a entitatilor calificate autorizate in baza prezentei
reglementari.

Lista entitatilor calificate autorizate se publica pe pagina de internet a
autoritatii de certificare.

Autoritatea de certificare va dezvolta proceduri pentru autorizarea
entitatilor calificate.

6.2. Conditii de autorizare

Entitatea calificata care solicita autorizarea pentru efectuarea activitatilor
mentionate la art. 6.1 alin. (2) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditji:

(a) dispune de resursele necesare (facilitati, conditii de lucru, echipamente
etc.);

(b) a fost nominalizata o persoana din management responsabila pentru
conformarea continua cu cerintele de autorizare, precum si pentru interfata cu
AACR;

(c) detine personalul necesar exercitarii atributilor din domeniul de
autorizare, calificat corespunzator, si are la dispozitie mijloacele necesare n
vederea indeplinirii Tn mod adecvat a sarcinilor tehnice si administrative legate
de domeniul de autorizare;

(d) persoana responsabila si personalul care indeplineste activitati de
certificare nu trebuie sa se afle in situatii de incompatibilitate sau conflict de
interese privind domeniul pentru care se solicita autorizarea;

(e) este asigurata impartialitatea personalului care desfasoara activitati de
certificare; remuneratia acestuia nu trebuie sa depinda de numarul de activitai
de certificare desfasurate sau de rezultatul acestora;

(f) personalul solicitantului cunoaste reglementarile nationale specifice
domeniului pentru care se solicita autorizarea;

(g) detine un sistem de calitate functional;

(h) a elaborat si a implementat proceduri interne corespunzatoare pentru
exercitarea atributjilor din domeniul de autorizare;

(i) detine un sistem de evidenta si pastrare a documentelor/certificatelor
emise;

(j) este asiguratda separarea functionala intre compartimentele care
efectueaza activitati de certificare si compartimentele care desfasoara
activitati in domeniile supuse certificarii in baza prezentei reglementari;

(k) a dezvoltat un sistem prin care este mentinuta legatura cu AACR.

Entitatea calificata care solicita autorizarea este evaluata de autoritatea
de certificare in maximum 60 de zile lucratoare de la depunerea cererii
insotite de documentele aferente.
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Daca dupa incheierea etapelor de evaluare a fost stabilita conformarea
entitatii calificate cu cerintele prezentei reglementari, AACR emite autorizatia
pentru efectuarea de activitati in domeniul parasutelor.

Autorizatia pentru efectuarea de activitati in domeniul parasutelor trebuie
sa contina cel putin urmatoarele informatii:

(a) denumirea si sediul entitatii calificate;

(b) domeniul de autorizare (cu precizarea activitatilor specifice);
(c) editia autorizatiei si data emiterii;

(d) semnatura reprezentantului legal al autoritatii de certificare.
6.3. Perioada de valabilitate a autorizatiei

Autorizatia pentru efectuarea de activitati in domeniul parasutelor,
eliberata in conformitate cu prezenta reglementare, are o perioada de
valabilitate de 5 ani de la data emiterii.

Autoritatea de certificare verifica periodic conformarea entitatii calificate
cu cerintele de autorizare, prin audituri de supraveghere planificate si
neplanificate, cel putin un audit in fiecare an calendaristic.

in cazul in care neconformitatile constatate cu ocazia auditurilor de
supraveghere o impun, autoritatea de certificare poate proceda la limitarea
domeniului de autorizare, la suspendarea sau revocarea autorizatiei
acordate.

6.4. Obligatiile entitatii calificate

Pe durata valabilitatii autorizatiei emise, titularul acesteia are

urmatoarele obligatii:

(a) sa se conformeze in permanenta cu cerintele prezentei reglementari;

(b) sa asigure desfagurarea activitatilor in mod transparent i
nediscriminatoriu;

(c) sa colaboreze cu autoritatea de certificare Tn activitatea de supraveghere
a mentinerii conformarii cu cerintele de autorizare;

(d) sa notifice evenimentele raportabile, in conformitate cu RACR-REAC
"Raportarea evenimentelor de aviatjie civila", editia in vigoare;

(e) sa raspunda solicitarilor autoritatii de certificare si sa colaboreze cu
aceasta la inspectiile de siguranta a zborului si/sau a saltului.

Titularul autorizatiei are obligatia de a notifica autoritatii de certificare
orice propunere de modificare a organizarii entitatii (facilitati, organigrama,
proceduri de lucru etc.) care afecteaza modul de indeplinire a activitatilor din
domeniul de autorizare, cu cel putin o luna inainte ca modificarea sa se
produca, pentru a permite autoritatii de certificare sa verifice conformarea
continua a entitatii calificate cu cerintele prezentei reglementari.

CAPITOLUL VI
Responsabilitatile autoritatii de certificare

7.1. Autoritatea de certificare are urmatoarele responsabilitat;:
sa asigure resursele necesare (facilitati, conditii de lucru, echipamente
etc.), inclusiv personalul necesar exercitarii atributilor din domeniul de
autorizare, calificat corespunzator;
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sa asigure separarea functionala intre compartimentele care efectueaza
activitati de certificare si compartimentele care desfasoara activitati in
domeniile supuse certificarii in baza prezentei reglementari, atunci cand este
cazul;

sa desfasoare activitatile de

evaluare/certificare/recunoastere/autorizare/supraveghere privind
conformarea cu cerintele prezentei reglementari in mod transparent si
nediscriminatoriu;

sa elaboreze si sa aprobe sau, dupa caz, sa inainteze spre aprobare
proiecte de proceduri interne si proceduri si instructiuni de aeronautica civila
referitoare la inregistrarea si certificarea de navigabilitate a parasutelor,
certificarea personalului tehnic ce desfasoara activitati de intrefinere si
reparatii parasute, autorizarea unitatilor care efectueaza activitati de
intretinere si reparatii parasute, precum si pentru autorizarea entitatilor
calificate;

sa mentina un sistem de evidenta si pastrare a documentelor emise si a
rezultatelor activitatilor de
evaluare/certificare/autorizare/recunoastere/supraveghere.

CAPITOLUL VI
Dispozitji tranzitorii

8.1. Creditarea pregatirii practice

Pentru un solicitant de licenta de personal tehnic de intretinere si reparatji
parasute, care detine licenta nationala de parasutist cu calificarea superioara
de instructor, receptie si control, sau incercator, in termen de valabilitate,
obtinuta in baza RACR-LPAN P editia 1/2006, cu o experienta de minimum
trei ani la intrarea in vigoare a prezentei reglementari, este creditata
pregatirea practica prevazuta la art. 5.12 alin. (1) lit. (b).
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